Soluzioni per il
monitoraggio di
condotte e gallerie
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Scopri come stiamo rivoluzionando le ispezioni e
la manutenzione nel settore dell’'acqua

Pigeln

deep diagnostic robotics

Q4 2024



Condotte forzate
SFIDE v

Le condotte forzate, soprattutto negli impianti piu datati, sono soggette a
corrosione, che ne compromettono la loro integrita. Queste strutture
presentano delle condizioni molto sfidanti (elevata pendenza, spazi
confinati, etc..) che rendono le ispezioni difficili. Tuttavia, se non
opportunamente controllati, eventuali incidenti possono causare enormi
danni al territorio oltre che costosissimi tempi di fuori servizio.

SOLUZIONE v

I DDS3 consente un'analisi accurata dello spessore delle pareti e della
corrosione, permettendo di individuare tempestivamente i difetti e di
pianificare una manutenzione predittiva. Grazie a sonde ad ultrasuoni (UT)
ed a un lidar 3D opzionale, & possibile ridurre i tempi di fuori servizio,

evitare situazioni non pianificate e ottimizzare i costi di manutenzione.

BENEFICI \%

Migliora la sicurezza e l'efficienza dell'impianto:

Gli operatori possono ridurre la necessita di far accedere il personale

-I in aree pericolose, rendendo le ispezioni piu rapide, sicure e meno
invasive. Inoltre, possono evitare il processo di svuotamento delle
opere limitando al minimo i tempi di fuori servizio.

Aumenta la sicurezza del personale di manutenzione:

Gli operatori ottengono accesso a dati piu dettagliati e completi,
consentendo una rilevazione precoce di danni o corrosione. Questo
permette una pianificazione proattiva della manutenzione,

riducendo al minimo guasti imprevisti e abbassando i costi.
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Mappatura e scansione di un'opera Visione interna a 360° grazie al
asciutta tramite sensore 3D. sistema di telecamere subacquee

Caratteristiche principali

Il robot & in grado di affrontare
pendenze ripide fino a 60 gradi
senza la necessita di svuotare le
condotte. Fornisce dati in tempo
reale ed é facile da trasportare e
da utilizzare.

e Telecamere garantiscono
una copertura visiva
completa

Sensori UT per misurazioni
precise dello spessore e
identificazione dei difetti

Capacitd di adattarsi a
qualsiasi pendenza e
ambiente
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Thickness 1851 mm
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Misurazioni dello spessore in tempo
reale con A-scan e opzioni di regolazione



Tunnel e Gallerie
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| tunnel e le gallerie di derivazione sono soggetti a fenomeni di
erosione, crepe e infiltrazioni d'acqua che richiedono un monitoraggio
accurato per prevenire crolli e danni alle macchine idrauliche a valle. |
metodi tradizionali, che prevedono l'accesso diretto del personale,
comportano elevati costi operativi e rischi significativi per la sicurezza.
Inoltre, questi approcci sono poco standardizzati, dipendendo in gran
parte dalle competenze individuali e dall'esperienza degli operatori.

SOLUZIONE v

Il robot sviluppato da PIPEIN pu0 essere inserito in qualsiasi tunnel o
galleria, anche attraverso un piccolo passo d'uomo. Grazie ai sensori
integrati, € in grado di eseguire un'analisi in tempo reale della
struttura. Il software SeaHorse elabora i dati raccolti durante le
ispezioni, generando report dettagliati che facilitano la definizione
delle priorita per le riparazioni. In questo modo, gli operatori possono
pianificare gli interventi di manutenzione e le operazioni in base alle

effettive condizioni delle infrastrutture.

Caratteristiche principali

Il robot & in grado di percorrere
lunghe distanze e affrontare
geometrie complesse, offrendo
un‘analisi a 360°.

e Rilevamento di crepe e
deformazioni

Cavo in fibra ottica per il
controllo in tempo reale e
trasferimento dati ad alta
velocita

BENEFICI v Elevata manovrabilitd per

superare ostacoli come
rocce, radici e rami

Monitoraggio avanzato dell’integrita strutturale:

'I Individua con precisione i problemi strutturali per
garantire riparazioni mirate, prevenendo danni a lungo
termine.

Maggiore sicurezza per le operazioni:

2 Meno riparazioni d'emergenza, riduzione dei tempi di
inattivita non programmati e manutenzione ottimizzata
contribuiscono a ridurre i costi operativi complessivi.

Manutenzione ottimizzata:

3 DDS3 consente di localizzare e quantificare i difetti,
aumentare la frequenza e la qualita di ispezione e tiene
al sicuro il personale di manutenzione.




